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1 – INSTALLATION DE FOG PROJECT SUR DEBIAN 13 
 
Dans ce guide, nous allons expliquer la procédure de mise en place d’un serveur de capture et de déploiement 
d’images systèmes à partir d’un serveur FOG. Pour la réalisation de ce guide, nous avons utilisé une machine Linux 
Debian en version 13.3 (pour FOG) ainsi qu’un routeur IPFire qui fera office de serveur DHCP.  

 
ETAPE PREALABLE – INSTALLATION ET CONFIGURATION DU ROUTEUR IPFIRE 

 
Dans cette étape, il est nécessaire d’installer et de configurer un routeur IPFire en mode « Red + Green ». On activera 
le serveur DHCP du routeur sur l’interface « green ». 

 
Nous n’expliquerons pas ici la procédure d’installation d’IPFire car cette procédure a déjà été expliquée dans un 
tutoriel précédent (voir sur https://tutos-info.fr ou voir sur notre chaîne Youtube : TUTOS-info - YouTube 

 
1ère ETAPE : INSTALLATION DU SERVEUR FOG 

 
Pour réaliser l’installation du serveur FOG vous avez besoin d’une machine Debian 13 avec un accès SSH de préférence 
(pour faciliter le collage des commandes).  

 
On considère, ici, que la machine Debian 13, qui hébergera Fog, a été connectée à l’interface « green » de notre routeur 
IPFire. Une adresse IP dynamique a été affectée à la machine Debian (le bail sera réservé dans le routeur afin que la 
machine conserve cette IP ; dans l’absolu, il est recommandé de saisir une adresse IP statique). 

 
Attention, l’espace de stockage de la machine Debian devra être suffisant pour accueillir les images des systèmes 
qui seront capturés. Idéalement, prévoyez une partition pour le système Debian et une autre pour le stockage des 
images Fog (taille plus importante sachant qu’une simple image Windows peut occuper plus de 25 Go). Ajustez la taille 
de cette partition de stockage en fonction de l’estimation que vous avez calculée.  
 
Dans ce tutoriel (laboratoire pour tests), nous avons installé Debian 13.3 sur un disque entier (une seule partition) 
de 100 Go qui sera suffisant pour les tests. 

 

• Connectez-vous en SSH à votre machine Debian avec un utilisateur disposant des droits « sudo ». 

• Mettez à jour la machine et installez les paquets utiles avec les commandes suivantes : 
 
sudo apt update && apt full-upgrade -y 
sudo apt install curl -y 
sudo apt install git -y 
 
Depuis le dossier de l’utilisateur connecté, saisissez la commande suivante et patientez pendant le téléchargement : 
 
git clone https://github.com/fogproject/fogproject.git fogproject-stable 
 
Le dossier de l’utilisateur contient maintenant un dossier « fogproject-stable » : 
 

 
 

• Ouvrez le dossier « fogproject-stable/bin » avec la commande : cd /fogproject-stable/bin 
 
L’installeur (script automatisé) se nomme « installfog.sh » : 
 

 
 

https://tutos-info.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCC2tHl40bEPeiIdan7jGmKQ/videos?view_as=public
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Pour lancer l’installeur saisissez la commande suivante : 
./installfog.sh 
 
Au lancement de l’installeur FOG, une fenêtre s’affiche : 
 

 
 
Si vous avez la question « Should the installer try to disable the local firewall for you now ? », répondez « N » ou 
faites « Entrée » directement : 
 

 
 

• Pressez à nouveau la touche « Entrée » pour confirmer et lancer la procédure d’installation de Fog : 
 

 
 
On indique, ici, que Fog doit être installé sur une distribution Debian en saisissant « 2 » et en pressant la touche 
« Entrée » : 
 

 
 
L’étape suivante consiste à indiquer qu’il s’agit d’une installation dite « Normal Server ». Saisissez « N » et validez : 
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L’étape suivante demande si l’on souhaite changer l’interface de la carte réseau par défaut ; saisissez « N » et validez : 
 

 
 
L’étape suivante demande s’il faut configurer l’adresse du routeur IPFIRE comme serveur DHCP : répondre « Y » et 
validez avec la touche « Entrée » (notre routeur IPFire servira de serveur DHCP dans le cas présent) : 
 

 
 
L’adresse IP du serveur DHCP (votre IPFire) doit s’afficher (192.168.10.254) : 
 

 
 
Si l’adresse est valide, pressez la touche « Entrée » pour continuer. 
 
A la question suivante (DNS), pressez la touche « Entrée » 2 fois pour valider l’IP affichée :  
 

 
 
On indique maintenant que Fog ne servira pas de serveur DHCP puisque c’est notre routeur IPFIRE qui sera utilisé 
pour ce service ; on saisit « N » et on presse la touche « Entrée » : 
 

 
 
Dans l’étape suivante, on indique « Y » de manière à télécharger les packages de langue qui nous permettront, par la 
suite, d’avoir une interface d’administration de Fog en français (non obligatoire) et on presse « Entrée » : 
 

 
 
Nous n’installons pas le HTTPS dans l’étape suivante puisque nous sommes dans un environnement de laboratoire ; 
on indique donc « N » ici et on presse la touche « Entrée » pour valider notre choix :  
 

 
 
Dans l’étape suivante, il suffit de valider avec la touche « Entrée » (on ne modifie pas le hostname par défaut) : 
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Le dernier écran s’affiche : saisissez « Y » et validez avec la touche « Entrée » : 
 

 
 
L’installeur de Fog demande une confirmation pour se lancer ; saisissez « Y » et pressez la touche « Entrée » : 
 

 
 
Attention, l’installation peut prendre du temps en fonction de votre connexion Internet.  
 
De nombreux paquets vont être installés sur votre machine ; patientez pendant leur téléchargement et leur 
installation (cela peut prendre du temps en fonction de votre connexion Internet) : 
 

 
 
Une fois le processus terminé, vous devez vous connecter, à l’aide d’un navigateur, à l’adresse indiquée. Ici nous 
obtenons l’adresse de notre serveur Fog : 
 

 
 
Attention, ne faites pas « Entrée » tout de suite ! Lancez votre navigateur avant ! 
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Avant de vous connecter à l’interface web de Fog, il est important d’ouvrir le port 80 de votre routeur IPFIRE et de 
le faire pointer vers l’IP de votre machine Debian.  
 

• Connectez-vous à l’interface de votre routeur IPFIRE et cliquez « Pare-feu » - « Règles de pare-feu » 

• Cliquez le bouton « Nouvelle règle » : 
 
La règle IPFIRE à créer se présente ainsi : 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

• Validez la règle en cliquant le bouton « Mettre à jour » 

• Appliquez la règle dans IPFIRE en cliquant le bouton « Appliquer maintenant » 
 

Activez le « DNAT » pour rediriger les 

requêtes qui arrivent sur l’interface 

« red » vers votre serveur FOG. 

Indiquez, ici, l’adresse IP de votre 

serveur FOG (votre machine Debian). 

Ouvrez le port TCP « 80 » ou spécifiez 

« HTTP ». 

Cliquez « Mettre à jour » pour 

enregistrer la règle dans votre routeur. 
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Vérifiez bien votre règle car, si cette dernière est mal configurée, vous ne pourrez pas ouvrir l’interface web de FOG 
par la suite ! 
 
La règle créée s’affiche ainsi : 
 

 
 

• Ouvrez votre navigateur et connectez-vous à votre serveur Fog en saisissant l’adresse de votre serveur Fog 
(Debian) suivie de "/fog/management". Par exemple, dans notre cas, nous saisissons l’adresse suivante : 

 
 http://IP-serveur-fog/fog/management  
 
Vous devez obtenir le message suivant de FOG Project (demande d’initialisation de la base de données) : 
 

 
 

• Cliquez sur le bouton bleu « Install/Update Now » et patientez ; un lien vers le login de la page d’accueil Fog 
va s’afficher. 

 

• Retournez sur votre instance Debian et pressez la touche « Entrée » pour confirmer l’initialisation de votre 
serveur Fog (permissions) : 

 

 
 
L’installation de Fog se termine sur Debian (configuration des derniers paquets et services). On obtient un récapitulatif 
complet avec les identifiants par défaut nécessaires à la première connexion à l’interface web de FOG : 
 

 
 

 
 

Cliquez sur le bouton « Install/Update 

Now » et retournez sur votre machine 

Debian pour valider ! 

Les identifiants par défaut de FOG 

sont :  

Username = fog 

Password = password 

http://ip-serveur-fog/fog/management
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Depuis votre navigateur, saisissez l’adresse de votre serveur Fog et effectuez l’authentification avec l’utilisateur « fog » 
par défaut et le mot de passe par défaut qui est « password ». 
 
La fenêtre d’authentification de FOG se présente ainsi : 
 

 
 

En cliquant le bouton « Login », le tableau de bord (écran principal de Fog) s’affiche et se présente ainsi : 
 

 
 
La première étape de l’installation de FogProject est maintenant terminée pour la partie Debian.  

 

Il reste une dernière étape de préparation à réaliser au niveau du routeur IPFire (voir pages suivantes) : 

• Le réglage des options DHCP sur le routeur 

• Le réglage du service TFTP sur le routeur (afin d'autoriser le démarrage en "PXE" des machines clientes) 

2ème ETAPE : REGLAGE DU SERVEUR DHCP ET DU SERVICE TFTP DANS IPFIRE 

 
Dans cette dernière étape, nous allons ajouter 2 paramètres dans le serveur DHCP d’IPFire : une option DHCP 
supplémentaire pour que Fog considère que le serveur DHCP actif est celui d'IPFire et l'ajout d'un service TFTP afin de 
permettre le démarrage PXE des machines clientes (pour capturer et déployer ultérieurement ces dernières). 
 

• Connectez-vous à l’interface de votre IPFire 

• Cliquez sur le menu « Réseau » et « DHCP » 

• Effectuez les réglages suivants dans la partie « Configuration DHCP » : 
 

Ces identifiants vous ont été 

fournis à la fin de l’installation de 

Fog (voir page précédente). Par 

défaut, l’utilisateur est « fog » et le 

mot de passe « password ». 

Cliquez le bouton « Login » pour 

vous connecter au tableau de bord 

Fog. 
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IMPORTANT 
 
Dans la rubrique « next-server », indiquer l’adresse IP du serveur FOG (votre machine Debian) 
Dans la rubrique « filename », indiquer « undionly.kpxe » 
 

• Cliquez le bouton « Sauvegarder » pour valider  

• Placez-vous ensuite dans la rubrique « Options DHCP supplémentaires ». Nous avons besoin d’ajouter l’option 
« tftp-server-name ». Configurez l’option ainsi : 

 

 
 

Une fois l’option configurée, cliquez le bouton « Ajouter ». Vérifiez bien que le réseau "Vert" est coché et que l'option 
DHCP est activée (petites cases à cocher). 
 
Précision importante : 
 
Si votre machine Debian n’est pas configurée avec une adresse IP fixe, il est recommandé de réserver l’adresse IP 
dynamique affectée à la machine Debian dans IPFIRE. La réservation d’adresse se fait dans votre routeur IPFIRE, en 
cliquant sur « Réseau » - « Serveur DHCP » : 
 

 

IP FOG FICHIER DE BOOT PXE 

tftp-server-name 
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Dans la liste des baux DHCP vous trouverez votre machine. Cliquez « Ajouter » pour réserver l'adresse dynamique et 
"fixer" cette adresse. L'adresse de la machine apparaît en rouge : le bail est fixe et activé (la petite case doit être 
cochée). Sauvegardez le tout. Votre serveur DHCP IPFire est maintenant prêt et configuré pour accepter les connexions 
PXE. 
 

2 – UTILISATION DE FOG PROJECT (version 1.5.10) 
 
Le principe de fonctionnement de FOG PROJECT consiste à : 
 

• enregistrer dans l'inventaire FOG une machine qui servira de modèle 

• capturer cette machine (pour créer une image système) 

• déployer l'image capturée sur une machine vierge 
 
A – ENREGISTREMENT D’UNE MACHINE DANS L’INVENTAIRE DU SERVEUR FOG 
 
Dans cette étape, nous allons enregistrer une machine modèle dans l’inventaire FOG. Pour réaliser cette opération il 
faut disposer d'une machine Windows fonctionnelle. Pour ce tutoriel, nous avons créé une machine virtuelle Windows 
11 qui servira de modèle.  
 
REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES MACHINES WINDOWS 
 

a) Désactivation du mode hibernation sur la machine modèle Windows 
 
Avant de lancer les manipulations sur FOG, il est important de savoir que, sur une machine Windows (10 ou 11), le 
mode hibernation doit être désactivé (sinon il ne sera pas possible de lancer la capture et le déploiement). 
 
La procédure à suivre sur la machine Windows pour désactiver le mode hibernation est la suivante : 
 

• Ouvrez une console en tant qu'administrateur 

• Saisissez la commande powercfg -H off 

 

 
 

• Validez et quittez la console 

• Arrêtez la machine Windows de façon traditionnelle ("Démarrer" – "Arrêter") 
 
Nous allons maintenant préparer le démarrage "PXE" de cette machine afin qu'elle démarre sur la carte réseau, 
contacte le serveur FOG et soit enregistrée dans l'inventaire FOG (voir pages suivantes). 
 
 b) Réglage du démarrage PXE sur la machine Windows 
 
Notre machine Windows est une machine virtuelle. Il faut donc indiquer à la machine que nous souhaitons démarrer 
en mode "PXE" c'est-à-dire sur le réseau afin que l'on puisse contacter le serveur FOG pour l'enregistrement dans 
l'inventaire. Pour cela, il faut régler l’ordre d’amorçage de la machine Windows en indiquant à la machine de 
démarrer sur la carte réseau en premier.  
 
Pour cela, cliquez sur le nom de la machine et dans « Options » vous trouverez « Ordre d’amorçage ». La machine doit 
démarrer en premier sur « net0 » (la carte réseau). 
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c) Enregistrement de la machine Windows dans l'inventaire FOG 
 
Lancez votre machine Windows. Si tout a été correctement paramétré, la machine démarre sur le réseau, reçoit une 
adresse IP et le menu d’accueil de Fog s'affiche : 
 

• Sélectionnez l’option « Quick Registration and Inventory » avec les flèches et pressez la touche "Entrée" : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'enregistrement dans l'inventaire se fait de manière automatisée (rapide). Une fois ce dernier réalisé, vous pouvez 

éteindre la machine Windows (elle va vouloir redémarrer). 

Nous allons maintenant vérifier que la machine a bien été enregistrée dans l'inventaire FOG. Pour cela : 

• Connectez-vous à FOG via l'interface web 

• Dans le tableau de bord FOG, cliquez sur l'icône "Hosts" et, à droite, sur "List All Hosts" : la machine 

Windows a bien été enregistrée dans l'inventaire des machines FOG et apparaît dans la liste : 

 

Nous pouvons la renommer afin qu'elle apparaisse de manière plus concrète dans l'inventaire. Pour cela : 

• Cliquez sur le nom actuel de la machine qui apparaît en bleu (ici 080027cba35b) 

• Nommez votre machine (par exemple ici "Win11_modele") 

 

Une fois le nom de la machine modifié, nous l'ajoutons dans un groupe de machines afin d'avoir une hiérarchie dans 

notre inventaire et d'organiser ce dernier. 

La première étape consiste à enregistrer 
la machine Windows dans le serveur Fog. 
 
Sélectionnez l’option « Quick 
Registration and Inventory » et validez. 
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Pour créer le groupe : 

• Saisissez un nom de groupe dans la rubrique "Create new group" 

• Cliquez le bouton bleu "Update" pour valider : 

 

• Ajoutez votre machine au groupe en cliquant à nouveau "List All Hosts" 

• Sélectionnez votre machine en cliquant la petite case sur la gauche 

• Dans la rubrique "Add to group", sélectionnez le groupe que vous venez de créer et cliquez le bouton bleu 

"Update" : 

 

Nous sommes maintenant prêts pour créer une tâche dite de "capture".  

En effet, il va falloir maintenant capturer le système Windows sur FOG en créant une "image" qui servira ensuite pour 

déployer de nouvelles machines. 
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B – CREATION D’UNE TACHE DE « CAPTURE » DE LA MACHINE MODELE 
 
Avant de déployer des machines, il faut dans un premier temps les capturer dans Fog. 
 
Après avoir enregistré la machine Windows dans l'inventaire de Fog lors du premier démarrage (voir pages 
précédentes), nous allons maintenant lui affecter une tâche dite de « capture » ce qui fait qu'au prochain lancement 
de la machine modèle, cette dernière verra son système capturé par Fog pour un déploiement ultérieur. 
 
 a) Création du nom de la future image 
 

• Dans le menu principal de Fog, cliquez sur « Images » 

• Cliquez sur « Create New Image » 

• Complétez les rubriques et cliquez le bouton bleu « Add » : 
 

 
 

Si vous cliquez, dans le volet de gauche, sur « List All Images », vous voyez les caractéristiques (ici l’image n’a pas 
encore été capturée d’où la taille égale à 0 et le message « Invalid date » : 
 

 
 
 b) Création de la tâche de capture pour le prochain démarrage de la machine Windows servant de modèle 
 
Pour que la machine Windows qui servira de modèle soit automatiquement capturée lors de son prochain démarrage, 
nous allons planifier une tâche dite de "capture". Pour cela, depuis l'interface de FOG : 
 

• Dans le menu principal du serveur Fog, cliquez sur « Hosts » 

• Dans le volet de gauche, cliquez sur « List all hosts » : votre machine apparaît 

• Sélectionnez votre machine modèle (case) et cliquez sur l'icône bleue en forme de croix ("Goto task list") : 
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Une fenêtre s'affiche, cliquez sur l'icône "Capture" : 
 

 
 

• Cliquez le bouton bleu "Task" pour valider la création de la tâche de capture : 
 

 
 

La tâche de capture est créée. Un message de confirmation s’affiche : 
 

 
 

• Cliquez, dans l'interface FOG, le menu "Tasks" et vérifiez que la tâche de capture est bien planifiée pour notre 
machine modèle : 

 

 
 
Tout est prêt pour lancer la capture automatisée de notre machine Windows qui servira de modèle. 
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 c) Lancement de la capture 
  

• Lancez votre machine Windows en vous assurant qu’elle est bien réglée pour démarrer sur le réseau 

• La capture doit se lancer automatiquement et Partclone affiche l’état d’avancement de la capture : 
 

 

 
 
Patientez pendant la capture (elle peut prendre du temps en fonction de la taille à capturer, des capacités de votre 
réseau, etc.). 
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Une fois la capture terminée, éteignez la machine Windows qui a servi de modèle et retournez sur votre serveur Fog.  
 
Dans le menu principal de Fog, cliquez sur « Images » et « List all images ». Vous constaterez que l’image a bien été 
capturée sur le serveur Fog. Ici, notre machine Windows 11 modèle « pèse » environ 10.5 Go avec la compression ZST : 
 

 
 
Cette image "modèle" va maintenant servir au déploiement de nouvelles machines. 
 
C – DEPLOIEMENT MANUEL D'UNE NOUVELLE MACHINE 
 
 a) Préparation d'une nouvelle machine virtuelle 
 
Nous allons maintenant tester notre image capturée en créant une nouvelle machine Windows vierge de tout système 
et pour laquelle nous lancerons un déploiement manuel depuis le serveur FOG. Nous verrons aussi qu'il est possible 
d'automatiser le déploiement et de déployer des machines en multicast (plusieurs machines à la fois). 
 
Sur votre serveur Proxmox, créez une nouvelle machine virtuelle vierge (juste les caractéristiques nécessaires pour la 
faire fonctionner et recevoir un système tel que Windows 11). Par exemple, nous créons une machine avec 8 Go de 
RAM, un disque dur de 50 Go et nous paramétrons le démarrage en PXE (ne pas mettre d’ISO !). 
 
N’oubliez pas de connecter votre machine virtuelle à capturer au réseau « vert » de votre routeur. Pour cela, dans 
l’onglet « Réseau », sélectionnez la carte réseau correspondant à votre réseau LAN. 
 
Lancez la machine pour qu'elle démarre en PXE et patientez le temps que l’écran de Fog s’affiche. 
 

• Sélectionnez "Deploy Image" : 
 

 
 

Authentifiez-vous auprès de votre serveur FOG (Username = fog et Password = password). Attention, "password" est 
à saisir en mode Qwerty soit "pqsszord" et validez :  
 

 
 

Attention, la saisie est en mode « qwerty » ici. 

Pour « password », il faudra saisir 

« pqsszord » sur votre clavier Azerty ! 
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• Sélectionnez votre image qui est affichée dans le menu FOG : 
 

 
 

• Pressez la touche "Entrée" : le déploiement est instantanément lancé : 
 

 
 
Une fois le déploiement terminé, arrêtez la machine afin de remettre les paramètres qui lui permettront de démarrer 
depuis son disque dur (et non sur le réseau). Modifiez l’ordre d’amorçage afin que la machine « boote » sur son disque 
dur (« scsi0 ») et non sur le réseau sinon elle bootera sur FOG ! 
 
Lancez la machine qui vient d’être déployée ; si tout s'est bien déroulé, votre machine est fonctionnelle ! 
 

 
 

 
 
D – DEPLOIEMENT AUTOMATISE D'UNE NOUVELLE MACHINE 
 
Dans cette partie, nous allons voir qu'il est possible de déployer de manière automatisée une machine vierge. 
Cependant, pour que l'automatisation fonctionne, il faut que la machine soit enregistrée dans l'inventaire FOG (ce 
qui n'est pas le cas pour le déploiement manuel). 
 
Sur votre serveur Proxmox, créez une nouvelle machine virtuelle vierge de tout système (4 Go de RAM – 50 Go de 
disque dur et amorçage sur la carte réseau). 

Le déploiement de la machine est lancé. 

Quelques minutes suffiront pour avoir une 

nouvelle machine Windows fonctionnelle ! 

Le déploiement a réussi et une 

nouvelle machine est maintenant 

déployée et prête à l’emploi ! 
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N’oubliez pas de connecter votre machine virtuelle à capturer au réseau « vert » de votre routeur.  
 

• Lancez la machine afin qu'elle démarre en PXE et enregistrez-la dans l'inventaire FOG : 
 

 
 

• Une fois l'enregistrement effectué, arrêtez la machine et connectez-vous à l'interface web de FOG 

• Cliquez "Hosts" – "List all hosts" ; la nouvelle machine apparaît : 
 

 
 

• Changez le hostname de la machine si vous le souhaitez en cliquant sur le hostname bleu de type 0800… et 
cliquez le bouton bleu "Update" : 
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• Si vous cliquez à nouveau sur "List all hosts", la machine apparaît renommée : 
 

 
• Cliquez l'icône en forme de petite croix bleue ("Goto list tasks") : 

 

 
 

• Cliquez le bouton "Deploy" : 
 

 
 

• Cliquez le bouton bleu "Task" : 
 

 
 
La tâche de déploiement est prête : 
 

 
 
Si vous voulez vous assurer que la tâche de déploiement est bien planifiée, faites ceci : 
 

• Cliquez le menu "Tasks" 

• Cliquez "Active tasks" ; la tâche de déploiement apparaît : 
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• Lancez à nouveau votre machine vierge ; le déploiement va démarrer automatiquement : 
 

 
 
Une fois le déploiement effectué, arrêtez la machine et remettez les paramètres pour qu'elle démarre sur le disque 
dur. 
 
La machine redémarre et a bien été clonée par rapport à la machine modèle en quelques minutes ! 
 

 
 

3 – DEPLOIEMENT DE MACHINES EN MULTICAST 
 
Dans cette partie nous allons déployer plusieurs machines à l'aide du "multicast" de FOG. Pour cela, effectuez les 
manipulations suivantes : 
 

• Créez 2 ou 3 machines vierges comme précédemment. 
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• Connectez-vous à FOG et cliquez "Images" 

• Dans le volet de gauche, cliquez sur "Multicast Image" 

• Configurez votre session multicast ainsi : 
 

 
 

• Cliquez le bouton "Start" pour valider les paramètres et activer la session multicast 
La session multicast est activée et attend la connexion des 3 machines clientes pour lancer le déploiement : 
 

 
 
On peut également retrouver cette session multicast en cliquant "Tasks" et "Active multicast tasks" : 
 

 
 

• Faites démarrer chaque machine vierge à déployer (les 3 dans notre cas) 

• Une fois le menu FOG affiché sur chacune, sélectionnez "Join Multicast Session" : 
 

 
 
 

Nommez la session multicast (nom 
au choix), indiquez le nombre de 
machines clientes à partir duquel le 
multicast sera lancé et indiquez 
quelle image doit être déployée. 
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• Identifiez la machine en saisissant "fog" et "password" ("pqsszord" en qwerty !) et pressez "Entrée" : 
 

 
 
Un menu s'affiche et demande la saisie du nom de la session multicast ("Multicast_Win11" pour nous). Saisissez le 
nom de la session en qwerty (pour nous cela donne "?ulticqst°Zin&&") et pressez la touche "Entrée" : 
 

 
 
La session multicast ne démarre pas tant que les 3 clients ne sont pas identifiés (puisque nous avons paramétré la 
session avec 3 clients). Une fois que les 3 machines sont loguées et identifiées, la session multicast démarre 
automatiquement : 
 

 
 
Vous constaterez que le déploiement est fait simultanément et que les machines sont déployées à la volée et en même 
temps (une légère différence peut apparaître selon les performances du réseau). 
 
On voit bien sur cette image que le déploiement se fait à l'identique sur chaque machine (notion de multicast) : 
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Dans l'interface web de FOG, le déploiement multicast apparaît comme étant en cours : 
 

 
 

 
 
A la fin du déploiement, un message "Cloned successfully" s'affiche sur chaque machine : 
 

 
 
La session multicast disparaît de l'interface FOG : 
 

 
 

• Arrêtez vos 3 machines 

• Remettez les paramètres de démarrage correctement pour chacune (amorçage sur le disque dur en 1er) 
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Vous obtenez ainsi 3 nouvelles machines Windows clonées sur votre image modèle en quelques minutes ! 


